I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki

1. DANE OGOLNE

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Przerobu Metali DOMET Sp. z o.0.
Drazen 24, 62-513 Krzymow
OBIEKT: Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem

gazu na potrzeby modernizowanej kottowni na gaz ptynny

LOKALIZACIA: Drazen 24, 62-513 Krzymow
NR EWIDENCYINY DZIALKI: dz. nr 32/2, obreb ewid. Drazen, jedn. ewid. Krzymdw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze
zbiornikiem gazu na potrzeby modernizowanej kottowni na gaz ptynny. Zakres niniejszego projektu
zagospodarowania dziatki obejmuje zewnetrzng instalacje prowadzong na terenie dziatki Inwestora, od
zbiornika gazu zlokalizowanej na dziatce 32/2 do przedmiotowej kottowni. W szafce gazowej

zlokalizowany bedzie reduktor II ° oraz zawdr odcinajacy.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na dziatce 32/2 znajduje sie budynek w ktdrym zlokalizowana jest kottownia. Obiekt ten posiada
dojazd drogg gruntowg od strony potnocnej. Pozostaty teren dziatki to teren zagospodarowany,
porosniety roslinnoscia trawiasta i krzewami. Dziatka sgsiaduje: od strony potnocnej z drogg gruntowa,

od strony potudniowej, zachodniej i wschodniej z dziatkami o zabudowie produkcyjnej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa doprowadzata bedzie gaz od zbiornika gazu
zlokalizowanego na dziatce 32/2, do szafek z reduktorem II° i kurkami odcinajgcymi doptyw gazu do

budynkow.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektowane rurociggi gazowe ukfadane beda pod powierzchnig terenu i nie projektuje sie

nowych powierzchni wptywajacych na zmiane zagospodarowania dziatki.



7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Przedmiotowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie znajduje sie tez na terenach

gorniczych

8. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA I
ZDROWIA LUDZI
Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozenn Srodowiska w trakcie realizacji
planowanego przedsiewziecia. Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy mechaniczne i reczne z
niewielkim odktadem gruntu - ograniczajg zakres oddziatywania do minimum. W trakcie prowadzonych
prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego Zzadne zanieczyszczenia moggce stanowic
ucigzliwos¢ dla otaczajgcego $rodowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez $rodki transportu bedg
ograniczone do drogi dojazdowej i bedg miaty charakter okresowy, zwigzany z realizacjg budowg. Hatas
zZwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach

zabudowy.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO LUB JEGO
WYKORZYSTANIE

Przedmiotowe przedsiewziecie w zakresie objetym projektem na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dn. 9.11.2010 roku w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacé na
Srodowisko.

Projektowane obiekty tj. instalacja gazowa podczas normalnej eksploatacji nie emitujg do otoczenia
zanieczyszczen, hatasu ani wibracji, a zatem nie wptywa na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.
Oddziatywanie projektowanej instalacji na otoczenie zwigzane jest wytacznie z faktem jej usytuowania
pod powierzchnig terenu, a zatem obszar jej oddziatywania zamyka sie w granicy dziatki, po ktorej
przebiega tj. dziatki nr 32/2. Przy realizacji innych inwestycji w granicy w/w dziatki nalezy zwréci¢ uwage
na usytuowanie projektowanych obiektow w gruncie, dlatego po wykonaniu przedmiotowej instalacji

niezbedne jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



I1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem

gazu na potrzeby modernizowanej kottowni na gaz pltynny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie Inwestora

« rzuty architektoniczne budynku

» plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

« obowigzujgce przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem
gazu na potrzeby modernizowanej kottowni na gaz piynny, zlokalizowanej w Drazen 24, 62-513
Krzymow dz. nr 32/2.
Projekt obejmuje swym zakresem:
« zewnetrzng instalacje gazowa, od zbiornika gazu o poj. 4.850 dm?, zlokalizowanego na dziatce
32/3, do szafki gazowej z kurkiem odcinajgcym i reduktorem II° na zewnetrznej Scianie budynku
w ktorym znajduje sie kottownia.
« wewnetrzng instalacje w budynkach, doprowadzajgcg gaz do kotta grzewczego.

« Technologie kottowni

3. INSTALACIA GAZOWA
3.1. Opis projektowanego rozwiazania
Projektowana instalacja doprowadzata bedzie gaz od naziemnego zbiornika gazu o pojemnoéci 4.850dm?3
do szafki gazowej zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku. Zbiornik wyposazony bedzie w
reduktor I° oraz zespdt armatury zabezpieczajgcej, odcinajgcej i kontrolno-pomiarowej. W szafce
gazowej na $cianie budynku zaprojektowano reduktory II° oraz zawory odcinajgce. Nastepnie instalacja
prowadzona bedzie w budynkach i zasilata bedzie nastepujace odbiorniki gazowe:

«  kociot gazowy c.0. i c.w.u. 0 mocy znamionowej 42 kW
Instalacje zewnetrzng projektuje sie z rur PE przeznaczonych do sieci gazowych, klasy PE100,
SDR11/MOP10 o s$rednicy 32x3,0 przy czym na podejsciu do szafki gazowej projektuje sie systemowa
rure podejéciowg stalowg owinietg tasmg izolacyjng, z zakonczeniami gwintowanymi. Instalacje
wewnetrzng projektuje sie z rur stalowych do instalacji gazowych, z armaturg na potaczenia

gwintowane.

3.2. Informacja o spetnieniu wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy prawo budowlane
Budowe instalacji gazowej zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan okreslonych w

art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.



Przyjety sposdb prowadzenia robdt ziemnych - w wykopach otwartych oskarpowanych zgodnie z normg
PN-B-06050:1999, a takze instalacji wewnetrznej zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
zapewnia spetnienie wymagan dotyczacych warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb
przebywajgcych na terenie budowy oraz mieszkancoéw oraz uzytkownikow instalacji.

Przyjete rozwigzania materiatowe zapewnig dtugi okres uzytkowania i mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego

stanu technicznego.

3.3. Roboty ziemne i montazowe

W przypadku instalacji zewnetrznej wykopy, o $cianach nachylonych, wykonywac na catej dtugosci
recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopow w dnie powinna wynosi¢ dn+ 0,3 m. W przypadku koniecznosci
wejécia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych min. dn+ 0,4 m, natomiast na zatamaniach min. dn+ 0,6 m.

Gleboko$¢ posadowienia instalacji gazowej na zewnatrz budynku pokazano na profilu. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Wykop wykona¢ zgodnie z
profilem, a po utoZeniu rurociggu i pozytywnej probie szczelnosci zasypac piaskiem, natomiast ostatnie
30 — 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itd. Grunt zageszcza¢ warstwami 20 cm. Nad rurg
PE utozy¢ drut lokalizacyjny a na wysokosci 40 cm nad rurociggiem folie ostrzegawczg PCW lub PE w
kolorze zottym. Prace wykonywac recznie, lub w miare mozliwosci mechanicznie. Szczegdlnie ostroznie
zageszczac grunt w obrebie punktéw wychodzenia rurociggdw z ziemi. Zachowac ostroznos$¢ podczas
wykopow w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemnej — wykop wytgcznie reczny. W miejscu
skrzyzowania gazociggu z istniejgcg infrastrukturg podziemna, na gazociggu zastosowac rury ostonowe
PVC. Rure gazowa wprowadzac do rury ostonowej na ptozach dystansowych, a konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Rurociagi instalacji wewnetrznej prowadzi¢ pod stropem oraz po $cianach stosujgc uchwyty mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 3,0 metréow. Rurociggi prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow
innych instalacji, a w przypadku skrzyzowan zachowac odstep min. 2 cm, przy czym rurocigg gazowy
prowadzi¢ powyzej rurociggdw innych instalacji. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonac w tulejach
ochronnych. Jako armature odcinajgcg przy urzadzeniach gazowych projektuje sie kurki odcinajace
kulowe do gazu. Armature odcinajacg przy urzadzeniach gazowych lokalizowaé w tym samym
pomieszczeniu co urzadzenie gazowe, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m do urzadzenia. Rurociagi
instalacji wewnetrznej po zmontowaniu nalezy oczyscic i poddac probie szczelnosci, a po jej pozytywnym

wyniku pomalowac farbg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego stosowania koloru zéttego.

3.4. Czyszczenie i proby szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji gazowej rurociggi przedmuchac sprezonym powietrzem.

Po przedmuchaniu sprezonym powietrzem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewoddw. Instalacje
nalezy napetni¢ powietrzem o ci$nieniu 0,1 MPa. Prébe uznaje sie za pozytywng jezeli w czasie 1 godziny

nie nastgpi spadek ci$nienia. Do proby nalezy uzy¢ manometru tarczowego klasy 06.



Po zmontowaniu i przeprowadzeniu proby, a przed zasypaniem instalacja zewnetrzna powinna zostac¢

zinwentaryzowana geodezyjnie przez uprawnionego geodete.

4, DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
- Instalacja gazowa nie ma wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz na ilo$¢, jakoSc i
sposob odprowadzenia Sciekow.

- Instalacja gazowa nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych.

« Instalacja gazowa nie wptywajg na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

- Instalacja gazowa nie powodujg emisji hatasu, wibracji oraz promieniowania.

» Instalacja gazowa nie przebiegajg przez teren zalesiony, nie jest wymagana wycinka drzew, nie
wptywa ujemnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

« Trasa instalacji gazowej na zewnatrz budynkdw prowadzona jest z przykryciem min. 0,8 m,
Prawidtowo eksploatowana nie wptywa ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktdrych przebiegajg rurociagi

5. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO I WYBUCHOWEGO

Gaz ptynny propanowy wytwarza ciSnienie w zbiorniku, w ktdrym jest magazynowany zaleznie od
temperatury gazu w zbiorniku, a niezaleznie od ilosci gazu w zbiorniku. Wzrostowi temperatury
zewnetrznej towarzyszy wzrost ci$nienia gazu w zbiorniku. W zbiorniku, w wyniku braku powietrza
mieszanka wybuchowa nie moze sie utworzyc.

Predko$¢ wyptywu gazu ptynnego ze zbiornika jest zawsze wieksza od predkosci zaptonu. Dzieki temu
nie moze doj$¢ do zaptonu wstecznego i zwigzanej z tym eksplozji zbiornika. Gaz ptynny po odparowaniu
i zmieszaniu sie z powietrzem moze tworzy¢ mieszanine wybuchowa.

Parametry gazu ptynnego - propan C3Hs:

- dolna granica wybuchowosci: 2,1%

- gorna granica wybuchowosci: 10,1%

- gestos$¢ wiasciwa w stanie ciekltym, w temp. 15°C: 0,512 kg/dm?3
- gestos$¢ wrasciwa w stanie gazowym, w temp. 15°C: 1,96 kg/m3

- gestos¢ wzgledna (stosunek gestosci gazu do gestosci powietrza): 1,562

- warto$¢ opatowa w stanie ptynnym (dolna): 46,33 Ml/kg
- warto$¢ opatowa w stanie gazowym (dolna): 93,18 MJ/m?

Zrédtem zagrozenia dla instalacji zbiornikowej mogg byé mate iloéci gazu pochodzace z ewentualnie
mogacych wystgpi¢ nieszczelnosci potgczen armatury zamontowanej na zbiorniku oraz z koncowki weza

po zakonczeniu napetniania zbiornika. S3 to ilosci gazu mogace wytworzy¢ mieszanke wybuchowg tylko
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w matej przestrzeni w sagsiedztwie zrodta zagrozenia. Bedg to zagrozenia sporadycznie wystepujgce w
matej objetosci, szybko przemieszczajgce sie i szybko rozcienczajgce sie. Szybkiemu przemieszczaniu
sie, a tym samym szybkiemu rozcienczaniu sie mieszaniny, sprzyjac bedzie fakt zlokalizowania zbiornika
w przestrzeni otwartej, nie utrudniajgcej naturalnej przewiewnosci.
Zrédtem zagrozenia dla instalacji wewnetrznej gazu w obiekcie moga by¢ jedynie
nieszczelnosci instalacji wewnetrznej. Przeciwdziataniem dla takiego zagrozenia sa:
« wykonanie catej instalacji gazowej Sredniego cisnienia (przytgcze) z rury polietylenowej z
ograniczong do minimum iloscig ztgczen
« wykonanie wewnetrznej instalacji gazu niskiego cisnienia z rur stalowych bez szwu, tgczonych
jedynie przez spawanie
« przy potaczeniu instalacji z odbiornikami gazu (jedyne potgczenia gwintowane) stosowanie do
uszczelnienia wytgcznie teflonu
« montowanie urzadzen gazowych w pomieszczeniach, ktorych posadzka znajduje sie powyzej
poziomu terenu.
Gaz propanowy nie jest gazem trujgcym, cho¢ w duzym stezeniu i przy dtuzszym przebywaniu w nim

moze dziata¢ odurzajgco i duszaco. Pary gazu ptynnego sg bezbarwne o charakterystycznej woni.

6. LOKALIZACIA ZBIORNIKA GAZU
Zbiorniki nalezy zlokalizowac zgodnie z zatgczonym rysunkiem zagospodarowania terenu, pamietajac
jednoczesnie, ze dla zachowania wymogdw bezpieczenstwa:
« zbiornik powinien by¢ oddalony od linii energetycznych (nie dotyczy linii telefonicznych) na
odlegtosc 1,5-krotnej wysokosci stupa elektrycznego.
«  zbiornik powinien by¢ posadowiony na podstawie betonowej
« dopuszcza sie wystepowanie drzew i krzewow po jednej stronie zbiornika w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5 m od niego
«  zbiornik nie moze by¢ zlokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym oraz w
odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych
» zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odlegtosci bezpiecznych: 3m od budynku mieszkalnego; 1,5 m od granicy dziatki
« zbiornik powinien by¢ uziemiony przez podtgczenie do uziomu otokowego. Uziom musi by¢
uktadany na gtebokosci minimum 0,6 m i w odlegtosci ok. 1 m od podstawy betonowej zbiornika.
Instalacja odgromowa musi by¢ zgodna z normg PN-86/E-05003/03. Wymagana rezystancja

uziomu otokowego wynosi 7 W



7. KOTLOWNIA GAZOWA

7.1. Opis zastosowanych rozwigzan.
Projektowana kottownia wodna bedzie dostarczac czynnik grzejny na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Zrodtem ciepta bedzie kociot gazowy typu Presige 42 Solo
ACV o znamionowej mocy cieplnej 42kW. Dodatkowo dla wspomagania procesu przygotowania c.w.u.
zaprojektowano ukfad kolektoréw stonecznych (10 szt. kolektordw o pow. 2,51m? kazdy). W
projektowanym ukfadzie zastosowano automatyke z wykorzystaniem regulatora pogodowego.
Zaprojektowany uktad to instalacja jednokottowa :

« z jednym obiegiem grzewczym c.0. z mieszaczem 3-drogowym,

+ z jednym obiegiem c.w.u.
Dla wymuszenia przeptywu w obiegach zaprojektowano pompy obiegowe.

7.2. Dane ogolne.
Projektowana kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej.
- parametry projektowe obiegdw grzewczych 70 / 55 °C,

- zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. : 29,5 kW

7.3. Automatyka.

Praca kotta oraz poszczegdlinych obiegéw grzewczych jest w petni zautomatyzowana poprzez
zastosowanie regulatora kotlowego. Nadrzednym celem uktadu sterowania jest utrzymywanie
wiasciwej temperatury wody zasilajacej z uwzglednieniem:

« pory dnia i nocy,

« dnia tygodnia (dzien roboczy, dzien wolny)
oraz utrzymywanie zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej w okreslonych godzinach w ciggu
doby.
Regulator kottowy reguluje wydajno$¢ cieplng kotta. Zmiana wydajnosci odbywac sie bedzie
automatycznie poprzez modulacje mocy palnika zgodnie z wybrang charakterystykg grzewczg oraz
zaprogramowang regulacjg dzienng i tygodniowa.

Regulacja obiegu c.o. realizowana bedzie poprzez 3-drogowy zawodr mieszajgcy z napedem
elektrycznym wspotpracujacy z pompg obiegowg c.o. i z automatykag kotta. Tygodniowy program
ogrzewania mozna zaprogramowa¢ dowolnie, zgodnie z Zzyczeniami uzytkownikéw. Dodatkowo

zastosowac nalezy regulator obiegdw grzewczych

7.4, Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.
Kociot zabezpieczony jest przed spadkiem poziomu wody w kotle oraz wzrostem temperatury
wody ponad 100°C poprzez automatyke kotta. Zabezpieczenie kotta przed wzrostem cisnienia powyzej
0,3 MPa realizowane jest za pomocg membranowego zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 o ci$nieniu

otwarcia 3,0 bar.



Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia w
instalacji poprzez zawér bezpieczenstwa na kotle, a takze poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe
typu REFLEX NG50. Naczynie przejmuje zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury
zapobiegajgc przed wzrostem ci$nienia w instalacji na skutek zmian objetosci czynnika grzewczego.
Przeponowe naczynie wzbiorcze stanowi takze pewien zapas wody, na wypadek ubytku wody z uktadu

( np. podczas niewielkich rozszczelnien instalacji ).

7.5. Rurociagi technologiczne c.0. , armatura, proby szczelnosci.

Technologie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem fgczonych poprzez
spawanie, a z armaturg na potgczenia kotnierzowe i gwintowane. Rury ukfada¢ po wierzchu $cian i
montowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytdw rurociggowych.

Jako armature projektuje sie:
« zawory odcinajgce kulowe, mufowe,
e zawory zwrotne,
« filtry siatkowe,
« filtroodmulnik magnetyczny,
« automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji,
» termometry kontaktowe ( zakres 0-120°C ),

« manometry techniczne z kurkami ( zakres 0-0,6 oraz 0-1,0 MPa ),

7.6. Proby cisnieniowe rurociggéw technologicznych.
Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac probie ciSnieniowej na nastepujgce cisnienia
probne:
« 0,5 MPa instalacja c.o0., (bez przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa),
Prébe uwaza sie za pozytywna jesli po napetnieniu instalacji do wartosci ci$nienia probnego
nie wystgpig na tgczeniach przecieki i roszenia, w przeciggu 0,5 godziny manometr kontrolny nie

wskaze spadku ci$nienia.

7.7. Izolacje rdzoochronne i cieplne rurociggow technologicznych.

Rurociggi nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci i pomalowac¢ dwukrotnie farbg rdzochronng
przy zachowaniu minimalnej grubosci powtoki malarskiej 70 um. Przewody w kottowni zaizolowac
termicznie za pomoca otulin z pianki poliuretanowej stosujac nastepujgce grubosci izolacji:

Rurociggi grzewcze:
« do dn20 — grubo$¢ 20mm
e dn20 - dn32 - grubo$¢ 30mm

« dn32- dn100 — réwna S$rednicy wewnetrznej rury



7.8. Instalacja gazowa

Projektowany kociot zasilany beda gazem ptynnym z projektowanej instalacji zbiornikowej.
Instalacja gazowa zaczyna sie za gtdbwnym kurkiem odcinajgcym w szafce gazowej zlokalizowanej na
zewnatrz budynku. Dalej rurociggi nalezy prowadzi¢ pod stropem kottowni. W pomieszczeniu kottowni
sprowadzi¢ rurociag do poziomu krécéca podtgczeniowego na palniku, zabudowac armature odcinajaca
i dokonac¢ podtaczenia do palnika. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych, bez szwu, fgczonych
poprzez spawanie, a z armaturg na potaczenia gwintowane. Rurociagi nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rysunkami niniejszej dokumentacji. Przejécia rurociggu gazowego przez Sciany nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych i uszczelni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg Hilti CP601S o
odpornosci ogniowej EI 120.
Po zmontowaniu instalacji rurociggi oczysci¢, a nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
powietrzem o ciénieniu 0,5 bara. Po pozytywnej probie szczelnosci rurociggi nalezy pomalowac

dwukrotnie farbg ochronng koloru zéttego

7.9. Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzone zostang na zewnatrz przewodem kominowym. Zaprojektowano
systemowy komin o $rednicy 100/150mm. Komin nalezy poprowadzi¢ w wyznaczonym miejscu w po
Scianie. Przy zatamaniu czopucha nalezy zastosowac kolano z rewizjg umozliwiajaca jego czyszczenie.
U podstawy komina zabudowac wyczystke z drzwiczkami rewizyjnymi oraz dennice ze spustem skroplin.
Przejécie komina przez Sciane wykonac stosujgc typowe rozwigzanie systemu, natomiast komin

wyprowadzi¢ min. 1,0 metra powyzej potaci dachowej i zakonczy¢ systemowym parasolem.

7.10. Wentylacja kottowni.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza niezbednego do spalania oraz wentylacji,
projektuje sie w pomieszczeniu kottowni kratke nawiewng o wymiarach 200x250mm zamontowana
pod stropem pomieszczenia. Wywiew odbywat bedzie sie poprzez kanat wywiewny typu ,Z” o
wymiarach 200x250 mm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 2,5 m powyzej poziomu terenu, natomiast
w pomieszczeniu kottowni sprowadzi¢ do wysokosci 30 cm od poziomu posadzki. Otwory nalezy
zakonczy¢ po obu stronach siatkg z drutu , a od strony zewnetrznej takze kratkg zabezpieczajgca

przed naptywem wod deszczowych.

7.11, Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni.

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowg z oddzielnym wejsciem. Drzwi w kottowni
muszg posiadac¢ odpornos$¢ ogniowg rowng 30 minut, natomiast Sciany konstrukcyjne 60 minut.
Wszelkie przejécia rurociggéw instalacyjnych przez przegrody wydzielajgce pomieszczenie kottowni
nalezy uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg Hilti CP 601S o klasie odpornosci
ogniowej EI120. Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowe, ktdre nalezy poddawac okresowej

kontroli.
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W kottowni musi znajdowa¢ sie w widocznym miejscu instrukcja postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz oznaczenie wyj$¢ ewakuacyjnych.

7.12, Wytyczne branzowe.

a) Budowlane
« w pomieszczeniu kottowni zamontowac drzwi ogniowe o odpornosci 30 minut,
« w pomieszczeniu kottowni wykonac wentylacje zgodnie z opisem

+ w pomieszczeniu kottowni zamontowac umywalke i doprowadzi¢ wode

b) Elektryczne

« w pomieszczeniach kottowni wykona¢ instalacje elektryczng i osSwietleniowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

« doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielni do wszystkich urzgdzen w kottowni

« przewody zasilajgce urzadzenia uktadac na $cianach w rurkach elektroinstalacyjnych PVC oraz
w korytkach kablowych

«  przewidziec¢ gniazdo wtykowe 220V i gniazdo os$wietleniowe bezpieczenstwa 24V

«  przy wejsciu do kottowni, na zewngtrz zamontowac wylgcznik gtéwny ,za szybka” odcinajacy
catkowicie doptyw energii elektrycznej do kottowni

« czujnik temperatury zewnetrznej systemu automatyki kotta montowac od strony pdtnocnej

OBLICZENIA
DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACI C.O.
(wg PN-B-02414:1999)

Pojemnos¢ ztadu instalacji c.o. okreslona wskaznikowo wynosi = 650 dm?

Vu=V*p1*Av
Vu =0,65* 999.7 * 0,0356
Vy=23,13 dm?

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)
Vn = 23,13* (4+1)/(4-0,9) =37,3 dm?

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie

wzbiorcze REFLEX NG 50 6,0 bar, o pojemnosci 50 L. Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 4,0

bar. Rura wzbiorcza dn 20., Ci$nienie wstepne 1,5 bar
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DOBdR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACII C. WU.
(wg PN-B-02414.:1999 — analogia)

Pojemnos$c¢ zasobnikdw i instalacji c.w.u. okreslono wskaznikowo i wynosi = 1200 dm3
Vu=V*p1*Av
Vu=1,2999.7 * 0,0224
Vu=26,9 dm?

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)
Vn =26,9 * (6+1)/(6-2,7) =78,3 dm?

Na podstawie pojemnosci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobrano naczynie
wzbiorcze REFLEX DE 80 6,0 bar, o pojemnosci 80 L. Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar.
Rura wzbiorcza dn 25., Ci$nienie wstepne 2,7 bar.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DIA KOTEA O MOCY 42 kW

( wg Warunkow technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90)

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
m=3600*N/r
m = 3600 * 42 / 2085
m = 72,5 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojow kanatdéw dolotowych do zawordw bezpieczenstwa.

Ao=m/(5,03*ac*((p1-p2)*p)°S) = 77,7/(5,03*0,3*((0,4-0)*965,3)°5) = 2,62 mm?
Do=(4*A0/lM)%5 = 1,83 mm

Na podstawie obliczen oraz wytycznych producenta zawordéw dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR
1915, 1/2”, do=12mm > 1,83mm ; ci$. otwarcia 3,0 bar.

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA PODGRZEWACZA C.W.U. O POJEMNOSCI
V=1000 L I MAKSYMALNE] MOCY WEZOWNICY 80 kW

( wg Warunkow technicznych Dozoru Techniczneqgo DT-UC-90)

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m=3600*N/r
m = 3600 * 80 / 2085
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m = 138,20 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojéw kanatéw dolotowych do zaworéw bezpieczenstwa.

Ao=m/(5,03*ac*((p1-p2)*p)°"°) = 138,2/(5,03*0,3*((0,6-0)*965,3)°5) = 3,81 mm?
Do=(4*A0/l)%5 = 2,20 mm

Na podstawie obliczen oraz wytycznych producenta zaworéw dobrano zawodr bezpieczenstwa SYR

2115, 1”, do=20mm > 2,20mm ; ci$. otwarcia 6,0 bar

8. UWAGI KONCOWE
7.1. Instalacje gazowg nalezy wykonac zgodnie z:
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r., poz. 690),
«  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 109 z 12.05.2004r., poz. 1156),
«  PN-92/M-34503 — Proby rurociggdw - gazociagi i instalacje gazownicze,
+  PN-92/M-34501 — Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi.
7.2. W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi zapewni¢ wentylacje i odprowadzenie spalin zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, a ich lokalizacje i sprawnos¢ potwierdzi¢ stosowng opinig kominiarska
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III. OPIS TECHNICZNY

do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO
Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem gazu na potrzeby modernizowanej
kottowni na gaz ptynny

Drazen 24, 62-513 Krzymdw, dz. nr 32/2, obreb ewid. Drazen, jedn. ewid. Krzymow

2. NAZWA I ADRES INWESTORA
Przedsiebiorstwo Przerobu Metali DOMET Sp. z o.0.
Drazen 24, 62-513 Krzymdw

3. IMIE I NAZWISKO ORAZ NR UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Projektant - mgr inz. Radostaw Dziubczynski — upr. nr WKP/0359/PWQOS/09
Sprawdzajacy - mgr inz. Albert Smucerowicz — upr. nr WKP/0153/PWQS/12

4. ZAKRES ROBOT

Roboty ziemne:

- wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu zewnetrznej instalacji gazowej
- wykopy liniowe na odkfad,

- oczyszczenie dna wykopu,

- wykonanie podsypki pod rurociggi

- wykonanie obsypki rurociggdw z zageszczeniem,

- zasypanie wykopu,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Roboty montazowe:

- montaz zbiornika gazu

- utozenie rurociggdw instalacji zewnetrznych w wykopie,

- montaz rurociggéw PE

- montaz szafek gazowych z armaturg pomiarowg, redukcyjng i odcinajaca
- montaz instalacji wewnetrznych oraz technologii kottowni

- proba cisnieniowa instalacji zewnetrznej i wewnetrznej,

- oczyszczanie i malowanie rurociggéw stalowych instalacji wewnetrznej
5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW I ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na trasie projektowanej instalacji zewnetrznej gazu nie wystepujg skrzyzowanie z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym.
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6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

a) Przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig — moze nastapi¢ przy pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez
podparcie lub rozparcie Scian (np. deskowanie, Scianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o
nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie
sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu zachowac bezpiecznag
odlegtos¢, nie sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina odtamu, ruch $rodkéow
transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

b) Porazenie pradem elektrycznym — moze nastgpi€ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych

pragdem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia
prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowal urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniows.

c) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie podczas

transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczaé strefy
niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

d) Upadek na ptaszczyZnie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych doj$¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku

i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

7. SPOSOB PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac wpisem do

protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy

odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace. W

instruktazu uwzglednic:

- informacje o warunkach atmosferycznych,

- bezpieczne metody wykonywania prac,

- informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujgcych zagrozen,

- zasady komunikowania sie pracownikow,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia pierwszej
pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie

powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku powstania lub zauwazenia zagrozen)
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8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

a) Wykopy:

przy wykonywaniu wykopow nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne. Porecze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosSci rownej
gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie w skatach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym
do gtebokosci 2,0 m, w pozostatych gruntach do gtebokosci 1,0 m.

b) Roboty montazowe:

stosowac odpowiednie i sprawne technicznie urzadzenia do montazu rurociggéw

przestrzega¢ zakazu wykonywania robdt montazowych w temp. ponizej — 5°C.

¢) _Inne Srodki techniczne i organizacyijne:

stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzgdzen elektrycznych
przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

przestrzeganie zasad wzajemnej wspOtpracy i pomocy,

odpowiedni przydziat ilosci 0sob do stopnia ztozonosci robdt,

przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,

zapewnienie fatwego dostepu do Srodkow pierwszej pomocy medycznej,

zapewnienie fatwego dostepu do elementdw odcinajgcych energie elektryczna
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IV. OSWIADCZENIE I KOPIE UPRAWNIEN

Konin, pazdziernik 2017r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze wykonany/sprawdzony przez mnie projekt budowlany zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem gazu na potrzeby modernizowanej
kottowni na gaz ptynny, zlokalizowanej w Drazen 24, 62-513 Krzymédw, dz. nr 32/2, wykonany

zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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S WIELKOPOLSKA

7 | OKREGOWA
IZBA

—— INZYNIEROW
J/,/%’] f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

NV 7

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-295/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Dziubczynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 marca 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy | ‘
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej 4
v i 1 [ [

Przewodniczacy — dr inz. Daniel PAWlCKi: ..o buubov il foeheeee
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..............J. :

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........J......\,

za zgodnos$¢
z oryginatem 02.10.2017r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Dziubczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej. quegowej izby\lnzynienﬁw\ Budownictwa

dr ins. Da;dell Paiv 1

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Dziubczynski

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Golinska 10/5
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

za zgodnos$¢
z oryginatem 02.10.2017r.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1L1-1YN-2SU *

Pan Radostaw Dziubczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/10

adres zamieszkania ul. Golinska 10/5, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: elektroni wery ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

za zgodno$¢
z oryginatem  02.10.2017r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| .Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘,"\\"\

A

dr inz. Daniel Pawlicki

za zgodnos¢
z oryginatem  02.10.2017r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smucerowicz jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej )

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l Vo
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........J ... o200

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............,.. //M

Otrzymuja:
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

za zgodnos¢
z oryginatem  02.10.2017r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

WHKP-KUX-EKC-WZL *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz 0 numerze ewidencyjnym WKP/IS/0379/12

adres zamieszkania BrzeZno ul. Qkdlna 19, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopalskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(2gednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

opatrzone n pocpisem w ym przy pomacy waznego kwalifikowanego eertyfikatu s3
rawnowazne pod wegledem skutkow prawnych sodpisami

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié zs pomoea numery weryfikacyjnego zaswiadcaenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.pii.org.p! lub kentaktujac sig 2 biurem wrasciwej Okrggowei Izby Intynieréw
Budownictwa.

za zgodnos¢
z oryginatem  02.10.2017r.



